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RADIOS 


Damit gehoren Ihnen 
die Wellen der Welt 
auf kleinem Raum: 
Mit viel raffinierter 
Technik. 


NORDMENDE. 

GUTE UNTERHALTUNG. 

Bei Weltempfangern heiBt das, 
daB Sie den groBen SpaB, per 
Radiowellen in die Welt zu 
schweifen, sich nicht mehr 
durch riesige, unhandliche 
Radiokoffer erschweren lassen 


mussen. Denn NORDMENDE 
hat die neuen Weltempfanger 
auf ein extrem handliches MaB 
konzentriert: Schieben Sie Ihre 
Hand durch die Trageschlaufe 
und Sie haben die Wellen der 
Welt am Handgelenk. Lassig 
und leicht. Zuhause. Unterwegs. 
Im Urlaub. Auf Weltreise. 
9-Wellen-Weltempfanger und 
praktisches Uhrenradio in 
einem: globetrotter 2019. 
Neben UKW, Mittel- und Lang- 
welle, bietet der globetrotter 2019 
6 mal Kurzwelle: Bequem, 
prazise und schnell zu finden 
auf der ubersichtlichen Skala. 


Und per exakter Frequenz- 
anzeige, denn die LCD-Uhr mit 
Timerfunktion kann perTasten- 
druck auf Frequenzanzeige 
umgeschaltet werden. AuBer- 
dem sind mit der Digital-Uhr 
diverse Weckmoglichkeiten 
kombiniert: Musikwelle nach 
Wunsch, Alarm Oder Wecken in 
Intervallen (alle 9 Minuten). 
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Fur Klang und Lautstarke (1 Watt 
Musikleistung aus groBem Laut- 
sprecher) haben Sie getrennte 
Schieberegler, fur Sender- 
abstimmung und Batterie 
2 Leuchtdioden. 

Mit eingebauter Ferritantenne 
fur Mittel- und Langwelle und 
mit schwenkbarerTeleskop- 
antenne fur UKW und Kurzwellen 
sind Sie uberall sofort 
empfangsbereit. Auf 9 Wellen. 


Der besonders preisgiinstige 
Weltempfanger mit 6 Wellen 
zur Wahl: globemaster 2016. 

Wie der globetrotter 2019 bietet 
der globemaster 2016 viel Klang 
aus einem groBen Lautsprecher 
(1 Watt Musikleistung), getrennte 
Schieberegler fur Klangfarbe 
und Lautstarke, sowie eine 
ubersichtliche Senderskala. 

Fur exakte Sendereinstellung 
haben Sie einen vertikalen 
Abstimmregler und eine Leucht- 
diode. 6 Wellen konnen Sie 
wahlen: UKW, Mittel- und Lang¬ 
welle sowie 3 mal Kurzwelle. 


Fur Mittel- und Langwelle ist 
eine Ferritantenne eingebaut, 
UKW und Kurzwellen empfan- 
gen Sie per schwenkbarer 
Teleskopantenne. 

Und damit Sie die Nachrichten 
der Welt zur richtigen Zeit 
empfangen konnen, haben Sie 
unter der groBen Skala eine 
Weltzeitkarte: 

Gute Unterhaltung. 



globetrotter 2019 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 

6 x KW. 

Leistung: 1 Watt Musikleistung 
Bedienung: Drehregler fur Sender- 
wahl. Schieberegler fur Klang und 
Lautstarke. 

Anzeigen: 24-Stunden, LCD-Uhr, 
umschaltbar auf Frequenzanzeige fur 
alle Wellenbereiche; LED fur 
Abstimmung und Batterie. 

Lautsprecher: 

1 Breitbandlautsprecher. 

Extras: 

GroBe. ubersichtliche Skala. 

Taste fur Skalenbeleuchtun q und 
Batterietest. 

LCD-Uhr mit Timerfunktion, 

Wecken mit Musik Oder Alarm, 
Intervall-Wecktaste (alle 9 Minuten). 
Tra o eschlaufe. 

Netzteil serienmaBig. 

Antenne: schwenkbare Teleskop¬ 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschliisse: Kopfhorer, Netzteil. 
Abmessungen: 253 x 115 x 45 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 0,87 kg mit Batterien. 

globemaster 2016 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 

3 x KW. 

Leistung: 1 Watt Musikleistung 
Bedienung: Drehregler fur Sender- 
wahl. Schieberegler fur Klang und 
Lautstarke. 

Anzeigen: LED-Abstimmanzeige. 

Lautsprecher: 

1 Breitband-Lautsprecher. 

Extras: 

GroBe. ubersichtliche Skala. 

Weltzeitkarte. 

Tra q eschlaufe. 

Netzteil serienmaBig. 

Antenne: schwenkbare Teleskop¬ 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschliisse: Ohrhorer, Netzteil. 
Abmessungen: 253 x 115 x 45 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 0,87 kg mit Batterien 
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RADIOS. 


Damit haben Sie 
liberal! viel Musik 
bequem zur Hand: 
bis zu 4 Wellen. 


Im gro(3en NORDMENDE- 
Angebot finden Sie viele 
kompakte, formschone Radios, 
die Ihr Urlaubsgepack nicht 
belasten, und die sich uberall 
horen und sehen lassen 
konnen. 


4 Wellen zur Wahl und 
differenziertes Klangbild 
durch 2 Lautsprecher: 
transita 2354. 

Ein attraktives Radio, das nur 
wenig Platz braucht und viel zu 
bieten hat: 1 Watt Musikleistung, 
2-Lautsprecher-System mit 
separatem Klangregler Hohen/ 
Basse. Sie konnen wahlen 
zwischen UKW, Mittel-, Lang- 
und Kurzwelle: Empfangsklar 
durch eingebaute Ferrit- und 
schwenkbare Teleskopantenne. 


Fur Senderabstimmung und 
Batteriekontrolle haben Sie 
2 Leuchtdioden. Und damit Sie 
Musik ungestort horen konnen, 
konnen Sie Ihren Kopfhorer 
anschlieBen. 
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GroBe Senderskala fiir 
4 Wellen, klangvolle 2 Watt 
Musikleistung: ESSEX 2014. 

Auf der langen Senderskala 
finden Sie Ihre Lieblingssender 
schnell: Auf UKW, Mittel- Lang- 
und Kurzwelle (49-19 m). 

Fur MW/LW ist eine Ferrit- 
antenne eingebaut, fur UKW/KW 
eine schwenkbare Teleskop- 
antenne. 


Und auch am ESSEX 2014 
konnen Sie Ihren Kopfhorer 
anschlie(3en: Damit Sie Ihre 
Lieblingsmusik ungestort horen 
konnen - ohne jemanden zu 
storen. 

2 Wellen fiir’s Handgelenk 
Oder die Hemdtasche: 
pocket-radio 1352. 

Klein und handlich, aber emp- 
fangsstark durch schwenkbare 
Teleskopantenne fur UKW und 
eingebaute Ferritantenne fur 
Mittelwelle. 


GroGe Senderskala, 0,2 Watt 
Musikleistung, flexible Trage- 
schlaufe und Ohrhorer- 
AnschluG fur ungestorten 
MusikgenuG - liberal!. 


pocket-radio 1352 



transita 2354 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 
Leistung: 1 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler fur Sender- 
wahl. Klangregler. 

Anzeigen: LED-Anzeigen fur Abstim- 
mung und Batterie. 

Lautsprecher: 

2 abgestimmte Lautsprecher. 

Extras: 

GroBe. ubersichtliche Skala. 

Eingebautes Netzteil. 

Antenne: schwenkbare Teleskop¬ 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlusse: Kopfhorer. 
Abmessungen: 283 x 168 x 87 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 1,35 kg mit Batterien. 

ESSEX 2014 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW 

(19-49 m). 

Leistung: 2 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler fur Sender- 
wahl und Lautstarke. 

Lautsprecher: 

1 Breitbandlautsprecher. 

Extra: 

Eingebautes Netzteil. 

Antenne: schwenkbare Teleskop¬ 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlusse: Ohrhorer. Netzteil. 
Abmessungen: 240 x 220 x 80 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 0,9 kg mit Batterien. 

pocket-radio 1352 

Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 0,2 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler fur Sender- 
wahl und Lautstarke. 

Extras: 

Flexible Tra o eschlaufe. 

Ubersichtliche Senderskala. 

Antenne: schwenkbare Teleskop¬ 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlusse: Ohrhorer. 
Abmessungen: 80 x 140 x 35 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 0,25 kg mit Batterien. 


NORDMENDE 
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RADIOS_CASSETTEN RECORDER. 


Damit konnen Sie 
Musik uberall 
klangstark empfangen 
und aufzeichnen: 
in Stereo. 


Wer sich erst einmal an das 
differenzierte, transparente 
Klangbild einer Stereoanlage 
gewohnt hat, wird sich ungern 
mit wemger zufrieden geben. 
Deshalb gibt es von 
NORDMENDE preiswerte 
Stereorecorder zum Mitnehmen, 
fur Stereo uberall. 


Satter Party-Sound von 
2x2 Lautsprechern, von 
4 Wellen Oder Cassette: 
partycorder 5024. 

Die Musikleistung von 
2 x 2,5 Watt kann sich uberall 
horen lassen: Je 2 BaG- und 
Hohen-Lautsprecher strahlen Ihr 
Wunschprogramm sauber ab. 
Per Stereo-Wide-Schaltung laBt 
sich die Stereobasis verbreitern, 
mit dem Klangregler lassen sich 
Hohen und Basse abstimmen. 
Per groBem Senderwahlknopf 
finden Sie Ihre Stationen 
schnell: Auf UKW, Mittel-, Lang- 
und Kurzwelle. Empfangsklar 
per schwenkbarerTeleskop- 
und eingebauter Ferritantenne. 


Leuchtdioden signalisieren 
exakte Sendereinstellung, 
Stereosendungen und Batterie- 
zustand. 

Cassettenaufnahmen konnen 
Sie per variablem Monitor 
kontrollieren und selbstver- 
standlich haben Sie Autostop 
bei Aufnahme und Wiedergabe. 
Dazu die wichtigsten AnschluB- 
moglichkeiten: 2 x Mikrofon fur 
Stereoaufnahmen, Klinke fur 
Stereokopfhorer sowie Aux, 
z.B. fur Uberspielungen. 
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Vier Wellen zur Wahl und 
viel Sound durch 2 x 2,5 Watt 
Musikleistung: 
compactrecorder 2384. 

Sie haben nicht nur grif- 
fige Drehregler fur Lautstarke, 
Hohen, Basse und Laut- 
sprecher-Balance, sondern 
auch eine Stereo-Wide-Schal- 
tung, mit der Sie die Stereo¬ 
basis der beiden Lautsprecher 
verbreitern konnen. 


Und fur saubere Senderabstim- 
mung haben Sie eine Tuning- 
und eine Stereo-Leuchtdiode. 
Mit schwenkbarerTeleskop- 
antenne und eingebauter Ferrit- 
antenne sind Sie uberall 
empfangsbereit: Auf UKW, 
Mittel-, Lang- und Kurzwelle. 
Das Cassettenteil bietet Band- 
sortenwahl Normal/Chrom- 
dioxyd. Und was Sie auf Cas¬ 
sette aufnehmen, konnen Sie 
mithoren - per schaltbarem 
Monitor. 

Eine Kette von 5 Leuchtdioden 
signalisiert die optimale Feld- 
starke. Interessante Band- 
passagen konnen Sie schnell 
finden: Das Zahlwerk ist per 
Tastendruck auf 000 zuruck- 
stellbar. 


Selbstverstandlich haben Sie 
Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe sowie 2 Electret/ 
Kondensator-Mikrofone fur 
eigene Aufnahmen. AuBerdem 
konnen Sie auch ein externes 
DIN-Mikrofon und Ihren Stereo- 
Kopfhorer an den compact- 
recorder 2384 anschlieBen. 



partycorder 5024 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 
Leistung: 2 x 2,5 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler fur Sender- 
wahl, Lautstarke und Klang. 
Anzeigen: LED-Anzeigen fur 
Abstimmung, Stereo und Batterie. 
Dreistelliges, per Tastendruck auf 000 
ruckstellbares Bandzahlwerk. 
Lautsprecher: \e 2 Ba(3- und Hohen- 
lautsprecher. 

Mikrofon: 2 eingebaute Electret- 
Kondensator-Mikrofone. 

Extras: 

Auto-Sto p bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Aufnahme-Automatik. 

Variabler Monitor zur lautstarke- 
unabhangigen Aufnahmekontrolle. 
Mono-ZStereo-Schalter. 

Stereo-wide-Schaltun g. 

Pausentaste. 

Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschliisse: 2 Mikrofonemgange 

3.5 mm 0. Stereo-Kopfhorer, 

6.5 mm 0. Aux. (Cinch). 
Abmessungen: 440 x 240 x 118 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 3,4 kg mit Batterien. 

compactrecorder 2384 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 
Leistung: 2 x 2,5 Watt Musikleistung. 
Lautsprecher: 2 Lautsprecher 
Bedienung: Drehregler fur Laut¬ 
starke, Balance, Hohen und Tiefen. 
Anzeigen: LED-Stereo- und 
Abstimm-Anzeige. 5 LED fur Feld- 
starke und Batterie-Anzeige. 
Dreistelliges, per Tastendruck auf 000 
ruckstellbares Bandzahlwerk. 
Mikrofon: 2 eingebaute Electret- 
Kondensator-Mikrofone. 

Extras: 

Auto-Sto p bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Stereo-wide-Schaltun g. 

Pausen-Taste. 

Monitorschalter zur Aufnahme¬ 
kontrolle. 

Bandsortenschaltun q: Normal, Cr02 
Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschliisse: DIN-Mikrofon, Stereo- 
Kopfhorer, 6,5 mm 0. 
Abmessungen: 360 x 170 x 70 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 2,6 kg mit Batterien. 
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RADIOS_CASSETTEN RECORDER 


Damit haben Sie 
Musik von Radio und 
Cassette fur drinnen 
und drauBen: 

Gute Unterhaitung 
in Stereo Oder Mono. 


Zu dem Preis, fur den Sie friiher 
ein Radio bekamen, konnen Sie 
heute einen Radio-Cassetten- 
Recorder bekommen. Und zu 
Preisen, die fruher Radio- 
Cassetten-Recorder kosteten, 
gibt es heute schon Stereo- 
Recorder. Deshalb braucht 
heute niemand mehr auf den 
Vorteil von Rundfunk und 
Cassette in einem Gerat zu 
verzichten. 


Stereo-Sound attraktiv 
verpackt - mit 2x1 Watt 
Musikleistung fiir brillante 
Wiedergabe: 
transcorder 5012. 

Ann kippbaren Tragegriff 
laBt sich der transcorder 5012 
bequem mitnehmen. 

Und uberall sind Sie schnell 
empfangsklar: Per schwenk- 
barerTeleskopantenne fur UKW, 
per eingebauter Ferritantenne 
fur Mittelwelle. 

Der Stereo-Sound der beiden 
Lautsprecher laBt sich problem- 
los abstimmen: Per griffigen 
Drehreglern fur Balance und 
Lautstarke. 


Stereosendungen werden durch 
eine Leuchtdiode angezeigt und 
Aufnahmen konnen Sie per 
Monitorschaltung mithoren und 
kontrollieren. 

Zum selbstverstandlichen tech- 
nischen Standard gehoren 
Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe sowie 2 Electret/ 
Kondensatormikrofone fur 
eigene Aufnahmen. Dazu DIN- 
Buchse fur Uberspielungen 
und Klinkenbuchse fur Stereo- 
Kopfhorer. 


transcorder 5012 
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Fur Radio- und Cassetten- 
Fans, die einen besonders 
handlichen und preis- 
gtinstigen Recorder suchen: 
fancorder 1272. 

Mit 1 Watt Musikleistung bietet 
der fancorder viel fur seine 
GroBe. Dazu sehr gute 


Empfangseigenschaften auf 
UKW durch die schwenkbare 
Teleskopantenne und die AFC- 
Schaltung, die den gewahlten 
Sender automatisch optimal 
abstimmt und die Einstellung 
stabil halt. Fur Mittelwelle: 
Eingebaute Ferritantenne. 

Per schaltbarem Monitor lassen 
sich Aufnahmen mithoren und 
kontrollieren und fur auto- 


matisches Abschalten bei 
Bandende (Aufnahme und 
Wiedergabe) sorgt die Auto- 
Stop-Einrichtung. 

Dazu Electret-Kondensator- 
Mikrofon fur eigene Aufnahmen 
sowie DIN-AnschluB. 


transcorder 5012 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 2 x 1,0 Watt Musikleistung. 
Lautsprecher: 2 Lautsprecher. 
Bedienung: Drehregler fur Laut- 
starke und Balance. 

Anzeige: LED-Stereo-Anzeige. 
Mikrofon: 2 eingebaute Electret- 
Kondensator-Mikrofone. 

Extras: 

Auto-Sto p bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Momtorschalter zur Aufnahme- 
kontrolle. 

Mono-ZStereo-Schalter. 

Antenne: schwenkbare Teleskop¬ 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschliisse: DIN, Stereo-Kopfhorer, 
6,5 mm 0. 

Abmessungen: 330 x 163 x 76 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 2,2 kg mit Batterien. 


fancorder 1272 



Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 1 Watt Musikleistung. 
Mikrofon: Emgebautes Electret- 
Kondensator-Mikrofon. 

Extras: 

Auto-Sto p bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Monitor (schaltbar). 

Eingebaute AFC-Schaltun q. 
Antenne: schwenkbare Teleskop¬ 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschliisse: DIN 

Abmessungen: 273 x 164 x 75 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 1,8 kg mit Batterien. 


NORDMENDE 
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STEREO-CUPPER 


Damit wird Musik in 
Stereo zum super- 
leichten Vergniigen: 
Sie haben die Wahl 
der optimalen 
Ausstattung. 


.CASSETTEN RECORDER 


GenieBen Sie uberall Musik 
stereophon und unbeschwert: 
Per lassig leichtem stereo¬ 
clipper mit 2 x 20 mW Musik- 
leistung. 

Aus dem federleichten Stereo- 
Kopfhorer kommt eine Klang- 
qualitat, die keine Wunsche 
often laBt. 

Und NORDMENDE bietet Ihnen 
in der groBen Serie der kleinen 
stereo-clipper genau das Gerat, 
das Sie brauchen: hier, und auf 
den folgenden Seiten. 


Kaum groBer als eine 
Cassette - mit viel Sound fur 
2 Kopfhorer: 
stereo-clipper 3310. 

Was man zuhause auf vor- 
bespielten Oder selbst auf- 
genommenen Stereo-Cassetten 
hat, mochte man auch unter- 
wegs horen: Auf dem Weg zur 
Schule Oder Arbeit, in der Frei- 
zeit Oder in Erholungspausen. 


Dafur ist der stereo-clipper 3310 
ideal: Mit einem Selector fur alle 
Bandsorten inclusive Metal. 

Mit getrennten Lautstarkereglern 
fur rechten und linken Kanal. 

Mit Mit Cue+Review zum 
Hineinhoren beim schnellen 
Vor- und Rucklauf der Cassette. 
Mit Muting-Taste zum blitz- 
schnellen Absenken der Laut- 
starke urn das 10-fache. Und mit 
Anschlussen fur zwei Kopfhorer 
und 4,5-Volt-Netzteil. Komplett 
mit Stereo-Kopfhorer und Trage- 
tasche mit Schulterriemen. 


stereo-clipper 3310 
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Noch schmaler und hand- 
licher - mit nicht weniger 
Sound fur 2 Kopfhorer: 
stereo-clipper 3030. 

Auch der stereo-clipper 3030 
hat einen Selector fur alle Band- 
sorten. Dazu Drehregler fur 
Lautstarke, Leuchtdiode fur 
Batteriezustand, Abschalt- 
automatik bei Bandende. 
Anschlusse fur 2 Stereo-Kopf- 
horer und 3-Volt-Netzgerat. 
Komplett mit Stereo-Kopfhorer 
und Tragetasche mit Schulter- 
riemen. 


Hier brauchen Sie nicht 
mal mehr die Cassette 
umzudrehen: 

HiFi-clipper 3120. 

Beim HiFi-clipper 3120 haben 
Sie einen Schalter fur Auto- 
Reverse: Fur automatisches 
Umschalten der Laufrichtung 
und der Spur bei Bandende. 


Und Sie haben eine Taste fur 
sofortigen Reverse-Betrieb: 
Damit Sie jederzeit Laufrichtung 
und Spur wechseln konnen - 
ohne daB Sie die Cassette 
herausnehmen und umdrehen 
mussen. Dazu Umschalter fur 
alle Bandsorten, Dolby®-Schalter 
fur Rauschunterdruckung, 
Pausenschalter, Leuchtdiode fur 
Batteriezustand. Abschaltauto- 
matik bei Bandende. Komplett 
mit Stereo-Kopfhorer und Trage¬ 
tasche mit Schulterriemen. 



stereo-clipper 3310 

Typ: Mim-Stereocorder fur bespielte 
Stereo-Cassetten. 

Leistung: 2 x 20 mW Musikleistung. 
Bedienung: 2 Lautstarke-Drehregler. 
Anzeige: LED-Betriebsanzeige. 

Extras: 

Schalter fur alle Bandsorten. 

Schalter zur Absenkun q der Laut¬ 
starke um das lOfache. 

Tra g etasche und Schulterriemen. 
Anschlusse: 2 Stereo-Kopfhorer, 
4,5-Volt-Netzteil. 

Abmessungen: 136 x 84 x 30 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Kopfhorer: Superleichter Stereo- 
Kopfhorer, dynamisch, offen. 
Gewicht: 0,42 kg mit Batterien. 

stereo-clipper 3030 

Typ: Mini-Stereocorder fur bespielte 
Stereo-Cassetten. 

Leistung: 2 x 20 mW Musikleistung 
Bedienung: 1 Drehregler fur 
Lautstarke. 

Anzeige: LED fur Batterieanzeige. 

Extras: 

Abschaltautomatik bei Wiedergabe. 
Schalter fur alle Bandsorten. 
Tra g etasche und Schulterriemen. 
Anschlusse: 2 Stereo-Kopfhorer. 
3-V-Netzteil. 

Abmessungen: 109 x 80 x 31 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 0,24 kg mit Batterien. 

HiFi-clipper 3120 

Typ: Mini-Stereocorder fur bespielte 
Stereo-Cassetten. 

Leistung: 2 x 20 mW 
Bedienung: 1 Schieberegler fur Laut¬ 
starke, Taste fur sofortiges 
Umschalten der Bandlaufrichtung 
und Spur (Autoreverse), Taste fur 
automatisches Umschalten der 
Bandlaufrichtung und Spur am 
Bandende (Autoreverse). 

Anzeige: LED fur Batterieanzeige. 
Extras: 

Schalter fur alle Bandsorten. 

Dolb v ®-NR schaltbar. 
Abschaltautomatik bei Wiedergabe. 
Tra g etasche und Schulterriemen. 
Anschlusse: Stereo-Kopfhorer 
3-V-Netzteil. 

Abmessungen: 110 x 83 x 33 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 0,275 kg mit Batterien. 

Dolby® ist ern eingetragenes Marken- 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 
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STEREO_^CLIPPER 


Damit Musik in 
Stereo, superleicht, 
nicht nur von 
vorbespielten 
Cassetten kommen 
mul3:3 weitere 
stereo-clipper. 


.CASSETTEN RECORDER 


NORDMENDE bietet Ihnen auch 
stereo-clipper, mit denen 
Sie eigene Live-Aufnahmen 
machen konnen. 

Oder einen stereo-clipper, mit 
dem Sie auch UKW und Mittel- 
welle horen konnen. 

Fur jeden Stereo-Fan also den 
idealen Clipper mit 2 x 20 mW 
Musikleistung. Lassig, leicht, 
in schickem Schwarz. 


Mini-Stereo-Recorder fur 
Aufnahme und Wiedergabe 
mit Kopfhdreranschluft und 
eingebautem Monitor- 
lautsprecher: 

stereo-record-clipper 3010. 

Mit nur einem Knopfdruck 
konnen Sie uberall perfekt Ste¬ 
reo aufnehmen - auf alien 
Bandsorten: Live-Musik, 
Interviews, Reportagen, Liebes- 
erklarungen... mit Abhorkontrolle 
uber den eingebauten Monitor- 
lautsprecher. Selbstverstandlich 
sind getrennte Lautstarkeregler 
fur den rechten und linken 


Kanal, Cue-FReview zum Auf- 
finden wichtiger Bandpassagen 
beim schnellen Vor- und Ruck- 
lauf, Zahlwerk, Leuchtdiode fur 
Aufnahme und Batteriezustand 
sowie Anschlusse fur 2 externe 
Mikrofone und 6-Volt-Netzteil. 


stereo-record-clipper 3010 
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Darauf kdnnen Sie sogar Ihre 
Schallplatten iiberspielen: 
stereo-micro-record- 
clipper 3020. 

Eingebautes Mikrofon und auto- 
matische Aufnahmekontrolle 
machen Live-Aufnahmen mit 
dem 3020 ganz einfach. 

Sie haben Bandsortenwahl- 
schalter fur Normal, Chrom- 
dioxyd und das besonders 
hochwertige Metal. 


stereo-micro-record-clipper 3020 


Cue+ Review zum Hineinhoren 
beim schnellen Vor- und Ruck- 
lauf, Autostop bei Aufnahme 
und Wiedergabe und Pausen- 
schalter. Leuchtdiode fur Auf¬ 
nahme und Batteriezustand. 
Dazu viele AnschluBmoglich- 
keiten: Stereo-Mikrofon, 3-Volt- 
Netzteil und HiFi-Anlage liber 
Adapterkabel. Zum Uberspielen 
Ihrer Schallplatten Oder der 
Cassetten von Freunden. 


Mini-Radio fur UKW/Mittel- 
welle und Cassettenplayer in 
einem - mit viel Sound fur 
2 Kopfhorer: 

FM/MW stereo-clipper 3312. 

UKW-Empfangsteil mit 
hervorragender Eingangs- 
empfindlichkeit. Leuchtdiode 
fur Stereo-Sendungen und 
Batteriekontrolle. Selector fur 
alle Bandsorten inclusive Metal. 
Cue+Review zum Hineinhoren 
beim Umspulen. UKW-Antenne 
im Kopfhorerkabel. Anschlusse 
fur 2 Stereo-Kopfhorer und 
6-Volt-Netzteil. 

Kompakt und komplett. 


stereo-record-clipper 3010 

Typ: Mini-Stereo-Recorder fur 
Aufnahme und Wiedergabe von 
Stereo-Cassetten. 

Lautsprecher: 1 Monitor-Laut- 
sprecher. 

Leistung: 2 x 20 mW Musikleistung 
bei Kopfhorer-Wiedergabe. 450 mW 
Musikleistung bei Momtor-Laut- 
sprecher-Wiedergabe. 

Bedienung: 2 Lautstarke-Schiebe- 
regler. 

Anzeige: LED-Anzeige fur Betrieb 
und Aufnahme. 

Extras: 

Automatische Aufnahmekontrolle. 

Klan q schalter. Cue -I- review. 
Pausentaste. Zahlwerk. 

Ein g ebautes Stereo-Mikrofon. 
Tra q etasche und Schulterriemen. 
Anschlusse: Mikrofon-Stereo-Kopf- 
horer, 6-Volt-Netzteil. 

Kopfhorer: Superleichter Stereo- 
Kopfhorer, dynamisch, offen. 
Abmessungen: 156 x 100 x 38 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 0,48 kg mit Batterien. 

stereo-micro-record- 
clipper 3020 

Typ: Mini-Stereo-Recorder fur 
Aufnahme und Wiedergabe von 
Stereo-Cassetten. 

Leistung: 20 mW Musikleistung. 
Bedienung: 2 Lautstarke-Schiebe- 
regler. 

Mikrofon: Electret-Kondensator- 
Mikrofon. 

Anzeigen: LED fur Aufnahme und 
Batterie. 

Extras: 

Automatische Aufnahmekontrolle. 

Schalter fur alle Bandsorten. 

Pausentaste. Cue + review. 

Autosto p bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Ubers p ielmd q lichkeit von der HiFi- 
Anlage uber Adapterkabel. 
Anschlusse: Stereo-Kopfhorer, 
Stereo-Mikrofon, HiFi-Adapterkabel, 
3-Volt-Netzteil. 

Abmessungen: 63 x 128 x 29 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 0,232 kg mit Batterien. 

FM/MW stereo-clipper 3312 

Typ: Mim-Stereocorder fur bespielte 
Stereo-Cassetten und UKW- Stereo/ 
MW-Empfang. 

Leistung: 2 x 20 mW Musikleistung. 
Bedienung: 2 Lautstarke-Schiebe- 
regler. 

Anzeige: LED fur Batterie und 
Stereo-Anzeige. 

Extras: 

Schalter fur alle Bandsorten. 

Schalter zur Absenkun q der Laut- 
starke urn das lOfache. 

Tra q etasche und Schulterriemen. 
FM-Antenne im Kopfhorerkabel. 
Stereo-Mono-Schalter. 

Cue + review. 

Anschlusse: 2 Stereo-Kopfhorer, 
6-Volt-Netzteil. 

Kopfhorer: Superleichter Stereo- 
Kopfhorer, dynamisch, offen. 
Abmessungen: 160,5 x 97 x 37 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Gewicht: 0,45 kg mit Batterien. 
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UHRENRADIOS 


Damit wird 
Aufwachen zum 
beschwingten 
Vergniigen: 
Uhrenradios, die mehr 
sind als nur Rundfunk- 
gerat plus exakter Uhr 
mit Weckautomatik. 


Immer mehr Menschen haben 
heute ein Uhrenradio, well sie 
sich lieber von angenehmer 
Musik Oder den neuesten 
Nachrichten wecken lassen 
wollen - statt von einem 
rasselnden Wecker. 

Aber fur ein Uhrenradio von 
NORDMENDE sprechen weitere 
spezifischen Vorteile. 


Ein vielseitiges Uhrenradio 
mit Gangreserve, dabei 
besonders preisgiinstig: 
digital clock 1323. 

Mit der digital clock konnen Sie 
sich von UKW, Mittel- Oder 
Langwellensendern wecken 
lassen. Oder von Radio- 
programm plus Alarm - 
exakt zur vorgewahlten Zeit, 
alle 24 Stunden. 

Und tagsuber haben Sie ein 
kompaktes, klangstarkes Radio 
mit praziser Uhr und 0,6 Watt 
Musikleistung. 

Zum Einschlafen bei Musik 
haben Sie eine Radio-Aus- 
schaltautomatik (spatestens 
nach 59 Minuten) und zum wie- 
derholten Wecken eine Intervall- 
Wecktaste (alle 9 Minuten). 


Ein Uhrenradio fiir 2 Week* 
zeiten - ohne Risiko, mit 
eingebautem Akku: 
actual clock 3323. 

Mit der actual clock 3323 
werden Sie auch bei Netzausfall 
punktlich geweekt: Der sich 
automatisch aufladende Akku 
halt Uhr und Alarm uber 
mehrere Stunden in Gang. 


digital clock 1323 
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Eme Dimmer-Automatik paBt 
die Helligkeit der Zeitanzeige 
automatisch an die jeweilige 
Raumhelligkeit an. 

Sie konnen 2 Weckzeiten 
programmieren, z.B. wenn 
Familienmitglieder zu verschie- 
denen Zeiten aufstehen 
mussen. Und selbst das 
Umstellen auf Winter- Oder 
Sommerzeit geht schnell 
und problemlos: Uhrzeit und 
Datum sind vor- und ruckwarts 
einstellbar. 


Sie haben bei der actual 
clock 3323 UKW, Mittel- und 
Langwelle und alle Vorteile 
eines Uhrenradios von 
NORDMENDE: 24-Stunden- 
Weckautomatik, Wecken per 
Radio Oder per Radio plus 
Alarm, Intervall-Wecktaste 
(alle 9 Minuten) sowie Radio- 
Ausschaltautomatik zum Ein- 
schlafen: spatestens nach 
59 Minuten. 

Mit 4 Festsendertasten, 
Gangreserve und 2 Weck¬ 
zeiten mehr als nur ein 
Schlafzimmergerat: 
actual clock 4322. 

Bei der actual clock 4322 gibt 
es kaum mehr Sendersuchen: 
Ihre 4 Lieblingssender konnen 
Sie per Stationstasten sofort 
abrufen. 


Und wenn Sie dieses komfor- 
table Uhrenradio tagsuber vom 
Schlafzimmer in andere Raume 
mitnehmen, bleiben Uhrzeit und 
Alarm erhalten: der sich auto¬ 
matisch wieder aufladende 
Akku halt sie bei Stromunter- 
brechung uber mehrere 
Stunden in Gang. 

Die actual clock 4322 bietet 
UKW und Mittelwelle und alle 
Vorteile der actual clock 3323: 
Von der Dimmerautomatik uber 
2 Weckzeiten bis zur Radio- 
Ausschaltautomatik. 


digital clock 1323 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Leistung: 0,6 Watt Musikleistung 
Anzeige: 24-Stunden-Zeitanzeige. 

Extras: 

24-Stunden-Weckautomatik. 

Radio-Ausschaltautomatik. 

(1-59 Minuten). 

Intervall-Wecktaste (alle 9 Minuten). 
Wecken per Radio Oder per Radio 
plus Alarm 
Gan g reserve. 

Abmessungen: 240 x 56 x 151 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

actual clock 3323 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Leistung: 0,6 Watt Musikleistung. 
Anzeige: 24-Stunden-Zeitanzeige. 

Extras: 

24-Stunden-Weckautomatik. 

Radio-Ausschaltautomatik 

(1-59 Minuten). 

Intervall-Wecktaste (alle 9 Minuten). 
Wecken per Radio Oder per Radio 
plus Alarm. 

2 Weckzeiten programmierbar. 

Uhrzeit und Datum vor- und ruckwarts 
einstellbar. 

Dimmer-Automatik. 

Gan g reserve uber Akku. Wiederauf- 
ladung des Akkus automatisch. 
Abmessungen: 240 x 56 x 153 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

actual clock 4322 

Wellenbereiche: UKW, MW 
Leistung: 0,5 Watt Musikleistung. 
Anzeige: 24-Stunden-Zeitanzeige. 

Extras: 

4 Festsendertasten fur UKW. 
24-Stunden-Weckautomatik. 

Radio-Ausschaltautomatik. 

(1-59 Minuten). 

Intervall-Wecktaste (alle 9 Minuten). 
Wecken per Radio Oder per Radio 
plus Alarm. 

2 Weckzeiten programmiebar. 

Uhrzeit und Datum vor- und ruckwarts 
einstellbar. 

Dimmer-Automatik. 

Gan g reserve uber Akku. Wiederauf- 
ladung des Akkus automatisch. 
Abmessungen: 290 x 62 x 190 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 


actual clock 4322 
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HIFI_RADIOS 


Damit Sie zuhause 
viel Musik immer 
klangvoll horen 
kdnnen:von 
4 Rundfunkwellen 
Oder Schallplatten. 


Neben hochwertigen HiFi- 
Anlagen und vielen kleinen, 
kompakten Radios zum Mitneh- 
men bietet Ihnen NORDMENDE 
auch ein besonders preis- 
gunstiges, klassisches Radio 
und einen vorteilhaften Platten- 
spieler mit Verstarker. 


Zuverlassig in derTechnik, 
problemlos in Bedienung und 
Aufstellung. 

Ein 4-Wellen-Heimsuper 
mit groBem Klangvolumen: 
fidelio 1014. 

Der schlanke, nuBbaumfarbige 
fidelio 1014 laBt sich harmonisch 
in die Regal- Oder Schrankwand 
integrieren. Sein groBer Front- 
lautsprecher strahlt 4 Watt 
Musikleistung direkt und klang¬ 
voll ab. Eine Klangfulle, die sich 
auf 4 Wellen horen lassen kann: 
UKW, Mittel-, Lang- und Kurz- 
welle 19-49-m-Band. 


Klang und Lautstarke steuern 
Sie stufenlos mit 2 griffigen 
Drehreglern. 

AuBerdem konnen Sie an 
diesen klassischen Heimsuper 
ein Bandgerat Oder einen 
Plattenspieler und einen Zusatz- 
lautsprecher anschlieBen. 


fidelio 1014 
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Plattenspieler mit Verstarker 
und 2 x 15 Watt Spitzen- 
leistung: Stereo System 80. 

Ein solider Plattenspieler mit 
bewahrtem Riemenantrieb fur 
2 Geschwindigkeiten: 331/3 


und 45 UpM - exakt kontrollier- 
bar und fein abstimmbar per 
Stroboskop und Pitch-Control. 
Sie haben griffige Drehregler fur 
Lautstarke, Lautsprecher- 
Balance, Hohen und Basse. 
Automatische Abschaltung am 
Plattenende ist selbstverstand- 


lich. Dazu die AnschluBmoglich- 
keiten: 2 mal Lautsprecher, 
Stereokopfhorer und 5polige 
DIN-Buchse fur Radio Oder 
Bandgerat. 


Stereo System 80 



fidelio 1014 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 

KW19-49 m Band. 

Leistung: 4 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Getrennte Drehregler fur 
Lautstarke und Klang. 

Antenne: Wurfantenne, eingebaute 
Ferritantenne. 

Anschlusse: TA/TB, Lautsprecher. 
Abmessungen: 480 x 115 x 165 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 

Stereo System 80 

Typ: Plattenspieler mit integriertem 
Stereo-Verstarker. 

Leistung: 2x15 Watt Spitzenleistung 
an 4 Ohm. 

Bedienung: Drehregler fur Laut¬ 
starke, Hohen, Tiefen und Balance. 
Antrieb: Riemenantrieb. 

Geschwindigkeiten: 

33 Vz und 45 UpM. 

Extras: 

Beleuchtetes Strobosko p 
mit Drehzahlfeinregulierung. 
Automatische Abschaltun g 

am Plattenende. 

Anschlusse: 2 Lautsprecher, DIN, 
Stereo-Kopfhorer, 6,5 mm 0. 
Abmessungen: 440 x 120 x 380 mm 
(Breite/Hohe/Tiefe). 


NORDMENDE 


19 































